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Podstawa opracowania

Umowa na opracowanie koncepeji budynku opiekusiczo- leczniczego w Rajczy
(SPZO-L Rajcza).

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, wykonana przez Biuro Dokumentacji Geodezyjnej
.Geoprojekt” dostarczona w wersji cyfrowej dn. 26.01.2006

Wypis i wyrys 2 planu zagospodarowania gminy Rajeza z dnia 29.06.05

‘Wizja lokalna; M.P. STUDIO.

Uzgodnienia z Inwestorem

Konsultacje z rzeczoznawcami z zakresu BHP, P.poz, Sanepid

Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkéw

Obowiazujace przepisy budowlane i normy prawne
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Przedsigwzigcic ma na celu wybudowanic nowego budynku Zakladu Opickuiiczo-
Leczniczego w Rajczy dla 140 pacientow. Budynek jest projektowany jako zaklad opieki
zdrowotnej dla 0s6b wymagajacych calodobowych $wiadezeti zdrowotnych o charakterze
pielegnacyjnym, opiekuficzym i rehabilitacyjym w przystosowanych do tego celu
pomicszczeniach,

Budynek powinien posiadaé przyszpitalng apteke oraz zaplecze rehabilitacyjne a takze sale
konferencyjna oraz pomieszczenia do ktorych mozna przeniesé funkcje z istniejacych

zabudowari Inwestora a kt6re ulegaja rozbiéree oraz pomieszczenia mieszkalne.

3.  Przedmiot opracowania

Praedmiotem opracowania jest koncepcja budynku opickuficzo-leczniczego w Rajczy dla
140 pacjentow wraz z niezbednym zapleczem rehabilitacyjnym, apteka przyszpitalng, kaplica,
zapleczem  administracyjnym, ~szatniami personelu, kuchniq oraz pomieszczeniami
micszkalnymi (dla personelu, stazystéw, rodzin, itp) i pomieszezeniami na funkcjg

przeniesiona 7 istniejacych obicktéw Inwestora, kiére ulegna rozbiéree.

4. Uwarunkowania lokalizacyjne

Lokalizacja obiekéw przeznaczonych na pobyt pacjentéw wymaga uwzglednienia
poprawnej orientacji budynku, umozliwiajacej oéwietlenie pokoi $wiatlem dziennym.
W przypadku rozpatrywanej inwestycji przewidziana lokalizacja wymusza likwidacje
budynku gospodarezo-technicznego. Dodatkowo zalozono adaptacj budynku magazynowego

w pétnocnej czesel dzialki.
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4.1. Uwarunkowania lokalizacyjne wynikajgce z planu przestrzennego

zagospodarowania

4a) Zgodnie z wypisem i wyrysem z planu przestrzennego gminy Rajeza wynika,
iz lokalizacja budynku koliduje z przebiegiem istnicjacej strefy ITE-SN czyli przebiegiem
linii energetyczne] $redniego napigeia 15 kW. Przed rozpoczgciem prac projektowych nalezy
wystapi¢ do Beskidzkiej Energetyki S.A. w celu uzyskania warunkow przebudowy sieci.

4b) Teren objety jest jednostka, strukturalng U9 z czego wynika m.in.: koniecznosé
scalenia poszezegdlnych dzialek przed wystapieniem o pozwolenie na budowe, tak aby
spekni¢ warunek méwiacy o pozostawieniu 25% terenu biologicznie czynnego w powierzchni
Kazdej z dzialek.

Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy ushigowej - zaklad opiekuiczo-leczniczy,
obiekty i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, ustugi opiekuficze typu komereyjnego,
ushugi hotelowe.

Przeznaczenie uzupelniajace:
- ziele parkowa,
- zielefs izolacyjna, rekreacyjna, zadrzewienia, zakrzewienia itp.,
- urzadzenia sportu i rekreacji,

- trasy i urzadzenia komunikacyjne,

- sieci

i urzadzenia infrastruktury technicznej.
Niezaleznic od postanowiefi planu przestrzennego zagospodarowania nalezy zabezpieczy¢
odpowicdnia ilos6 wody, energii clekirycznej, czynnikéw cieplnych, odbioru écickéw, migjsc

parkingowych w oparciu o sporzadzona koncepcje.

42. Uwarunkowania lokalizacyjne wynikajace z potrzeb ochrony

konserwatorskicj istnicjacego budynku.

Przy sporzadzaniu projektu wladciwego nalezy zwricié szczegélng uwage na projekt

zagospodarowania terenu, ktéry powinien obejmowaé réwnicz uporzadkowanie otoczenia

czeici historyezme. Nowoprojektowany obickt powinien by¢ oparty na rzucie litery

Korpus gléwny budynku powinien byé wyzszy od skrzydel bocznych.




[image: image6.jpg]Podzialy elewacji i proporcje budynku dostosowane do istniejacego obiektu zabytkowego.
Kolorystyka budynku powinna by¢ umicjetnie zréznicowana od kolorystyki istnicjacego

palacu (w nawiazaniu do opracowania kolorystycznego patacu).

5. Stan istniejgey

Drzialki, na kiérej projektowana jest inwestycja, polozone sa w Rajezy. W czedci
potudniowe] sa obecnie zabudowane obiektem palacowo-parkowym, w ktérym zlokalizowano
Zaklad Opieki Zdrowotnej. W czesci potnocnej przy granicy dzialek zlokalizowany jest
budynek gospodarczy. Teren objety jest ochrona konserwatorsks, Drzialki 3 ogrodzone. Do
dziatek od strony zachodnicj prowadzi dojazd z drogi publicznej. Przy wjezdzie z drogi
publicznej znajduje si¢ portiernia oraz obiekty techniczne. Teren dziatki jest nachylony w
kierunku pétnocnym. Dzialka znajduje si¢ na wysokosei okolo 508 m n.p.m.

6. Stan projektowany

Projektowane zagospodarowanie dzialek przedstawiono w czgéci graficznej. Projektowany
obiekt znajduje sig w polnocnej czesci dziatek. Budynek jest obicktem nicpodpiwniczonym,
pigtrowym z poddaszem uzytkowym. Obickt zalozony na ksatalcie litery C, sklada sie
2 korpusu glownego oraz dwéch skrzydel bocznych: zachodniego i wschodniego. Wejscie

glowne do obiekiu zlokalizowano w korpusie gléwnym. Sklada si¢ z dwéch we

2 pochylniami, umieszezonych w bocznych scianach hollu wejdciowego. Budynek posiada

wejicia dodatkowe wynikajace 7 warunkéw ewakuacji oraz przepisw szczegslowych.
W korpusie gléwnym zlokalizowano czg&¢ ogdlna, natomiast w skrzydlach bocznych
przewiduje sig utworzenic odcinkéw piclegnacyjnych. Rozbiéree ulegaja obiekty techniczne.
Istniejacy budynck zmajdujacy sie w pélnocnej czesci dzialek zostanie zaadaptowany na
zaplecze techniczne dla nowopowstalego budynku  opickusczo-leczniczego. Wewnatrz

dziedzifica projekiuje sie pasy komunikacji pieszej oraz uporzadkowana ziclei.
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6.1. Dane ogélne

PODSTAWOWE GABARYTY BUDYNKU:
* KORPUS GLOWNY

Dlugosé: 6535m,

Szerokosé: 13,00 m oraz 21,00 m w holu wejsciowym
* SKRZYDLA BOCZNE

Diugos 61,58 m,
Szerokosé: 13,00m,

Zestawienie danych technicznych:
POWIERZCHNIA UZYTKOWA:
+ parter:  ~181500 m’

o pigtro:  ~1815,00 m?

« poddasze: ~1025,00 m

RAZEM: ~4655,00 m*

POWIERZCHNIA ZABUDOWY : ~2300,00 m*

KUBATURA: ~17830,00 m*
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Podstawa okreslenia programu funkcjonalnego jest Dz. U. 05.116.985. wraz
z zalgeznikiem nr 1 rozdz. 11 ..Oddzialy szpitalne (l6zkowe) zunifikowane” wskazany przez
Inwestora jako obowiazujacy.

Projektowany budynek zlozony jest z korpusu gléwnego — technologicznego, oraz ze
skrzydet bocznych, w Ktérych na parterze i pigtrze przewidziano po dwa odcinki
piclegnacyjne. W kazdym odcinku pielegnacyjnym przyjeto te same rozwiazania
funkcjonalne.

Kazdy z pokoi nalezy wyposazyé w umywalke oraz szafe wngkows o wymiarach min.
6060 na jednego pacjenta.

Zaprojektowano 4 odeinki pielegnacyjne liczace po 35 16z¢k w 2-ch boryzontalnych
budynkach pietrowych. Kazdy z pokoi wyposazy¢ w umywalke, szafe wngkowa o wymiarach
‘min. 60x60 na jednego pacjenta.

Tlosé pokoi:
1x50s
Sxdos
5x20s

Istnieje mozliwosé latwego przcksztalcania pokoi 4 os. w 2x 2os. Konfiguracja pokoi
pozwala na ulokowanie pokoi 5-cio osobowych w poblizu dyzurek pielegniarskich, a pokoi
2-05 W czgsciach bardziej oddalonych. Pacjenci w pokojach 2 os. sa w miarg sprawni i moga.
sie poruszat samodziclnie.

W kazdym oddziale 2 pokoje 2 os. wyposazone zostaja we wlasne wezly sanitame
W oparciu o par.19 ww. ustawy

Dyzurki pielegniarskie lokalizuje si¢ naprzeciw pokoi dziennego pobytu .

1. Naprzeciwko dyzurki pielegniarskiej przewidziano przeszklony aneks kuchenny
wyposazony w stolik, kuchenke mikrofalowa, umywalke, lodowke i zlew. Dyzurke
pielegniarska wyposazano w szaly na leki, szafy na odziez, lodowke na leki. umywalke,
zlew. kozetke,

2. Poké lekarry przewidziano w kazdym 7 odcinkow piclegnacyjnych




[image: image9.jpg]3. Przy kazdym z odcinkéw Zlokalizowano zamknigte pomieszezenic brudownika
2 praedsionkiem, wyposazone w osobna wentylacje o duzej sprawnodci.

4. Zaprojektowano pomieszezenic lub wneke na wézki inwalidzkie (szt. 5) i zamknigte
pomieszczenic na nosze o wymiarach Im x 2m, dostepne z korytarza. Przewidziano dwa
Zestawy na obickt (2x w6zki i 2x nosze).

5. Izolatke zaprojektowano skrzydle zachodnim zgodnie z paragrafem 23 rozporzadzenia
(Dz. U. 05.116.985).

6. Podreczny magazyn czystej bielizny i poscieli w postaci szafy wnekowej przy kazdym
odeinku.

7. Nakazdy odcinek przewidziano jeden skiadzik porzadkowy.

8. W czgici ogolnej Zlokalizowano si¢ dwa gabinety rehabilitacyjne (jeden kinezy- drugi
fizykoterapii), Przewiduje si¢ okolo 8 m2 na 1-go pacjenta. Przy gabinetach wydzielié
gk na biurko 2 szafs na akia. Przy gabinetach zlokalizowano magazynek podreczny.

9. Drzwi wszystkich pomieszczeit otwieraja, si¢ na zewnairz pod katem 135, kladae si¢ na

sciany korytarza.

Przewidywane zatrudnienie:

Sklad personelu: ilos¢ piclegniarek — 9 pielggniarck na odcinek (x 4 odcinki) + 2 pielegniarki
oddzialowe (na caloé), salowe — 5 na odcinek, pracownicy socjalni — 2-8 os6b, lekarze — 2
osoby, psycholog — 1 osoba, rehabilitanci — 4 osoby, pracownicy pomocniczy (kotlownia,
zaopatrzenie, itp.) — 2-3 w adaptowanym budynku gospodarczym. Przewiduje sig system
pracy zmianowej dla personelu. Istnieje koniecznodé przewidzenia odpowiedniej ilosc
zaplecza socjalnego dla podwajajacej sig liczby pracownikéw w momencie nalozenia si

zmian wychodzacej i przychodzacej do pracy.

* PARTER:

W centralngj czesci korpusu glownego znajduja sie dzialy: holu wejéciowego, w kidrym

proewidziano takze szatnie dla  oséb odwiedzajacych, pokdj pielegniarki oddziatowej
polaczony 7 sckretariatem medycznym oraz pokéj pracownika socjalnego. komunikacje
wewngtrzna: poziomi i pionowa, ktora odbywa si¢ za pomoca klatek schodowych oraz dwoch

wind osobowych dostosowanych do przewozenia lozek.
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W czgéci zachodniej korpusu gléwnego znajduja sie sanitariaty ogélnodostepr

mesko-

damskic oraz personclu, pokéj lekarza dyzumego, pomieszezenia do rehabilitacji oraz
Kaplice, mogaca spelnia¢ jednoczesnie funkcjg biblioteki lub sali rehabilitacyjnej.

W czesci wschodniej korpusu glownego znajduja si¢ pomieszezenia przyszpitainej apteki
2 wiasng komunikacja pionowa, kuchni oddzialowej oraz pomieszezenia magazynowe:
czystej i brudnej bielizny, sprzetu, magazyn pampersow czystych i magazyn pamperséw
zuzytych, pomieszczenic na odpady medyczne w lodéwkach, pomieszczenie centralnej
sterylizatorni oraz chlodzone pomieszczenie ,,pro morte”.

W skizydle bocznym zachodnim przewidziano nastepujace pomieszozenia: izolatkg,
5 pokoi 4 osobowych, 1 pokj 5 osobowy, 3 pokoje 2 osobowe, 2 pokoje 2 osobowe
2tazienka, punkt pielegniarski z pokojem zabiegowym, 4 azienki dla pacjentow wyposazone
w ubikacje, umywalke i natrysk w pozycji siedzacej, jedna z nich dodatkowo dostosowano do
potrzeb lezacego- wézek- wanna, a w dwdch z nich dodatkowo pisuar, skladzik porzadkowy,
pomieszczenie na brudna bielizng oraz pomieszezenie brudownika z przedsionkiem. W czgsci
poludniowej skrzydia zachodniego zaprojektowano pokoj dzienny z aneksem kuchennym
dostepnym dla hospitalizowanych. W skrzydle zachodnim przewidziano klatke schodowa
faczaca poszezegélne kondygnacie i jednoczesnie pelniaca funkcje wyjscia ewakuacyjnego.

W skrzydle bocznym wschodnim przewidziano nastepujace pomieszezenia: pomieszczenie
izolatki, 5 pokoi 4 osobowych, 1 poksj 5 osobowy, 3 pokoje 2 osobowe, 2 pokoje 2 osobowe
2 lazienka, punkt piclegniarski z pokojem zabiegowym, 4 fazienki dla pacjentow wyposazone
w ubikacje, umywalke i natrysk w pozycji siedzacej, jedna z nich dodatkowo dostosowano do
potrzeb lezacego- wézek- wanna, a w dwoch z nich dodatkowo pisuar, skladzik porzadkowy
oraz pomicszczenie na czysta biclizng oraz pokdj lekarza dyzumego wraz z tazienka.
W czgsci poludniowej skrzydla zachodniego zaprojektowano pokoj dzienny z ancksem
kuchennym dostepnym dla hospitalizowanych. W skrzydle wschodnim przewidziano Klatke
schodowa laczaca poszezegdlne kondygnacje i jednoczesnie pelniaca funkcje wyjscia

ewakuacyjnego. Jeden z odcinkéw piclegnacyjnych bedzie oddzialem zamknietym.
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W centralnej czedei korpusu gléwnego znajduja si¢ pomieszezenia: sali konferencyjno-
wykladowej wraz z zapleczem i szatnia, pomieszezenia dezynfekatornii, komunikacji
wewngtrznej: poziomej i pionowej, ktéra odbywa si¢ za pomoca klatek schodowych oraz
dwbch wind osobowych dostosowanych do przewozenia 16zek.

W czgici zachodnicj korpusu gléwnego znajduia si¢ sanitariaty ogélnodostepne: mesko-
damskie oraz personelu, poksj $niadati dla personelu, szatnia personelu, pomieszczenia
biurowe wraz z serwerowniq oraz pokej lekarza dyrektora.

W czgsci wschodniej korpusu gléwnego znajdujq si¢ pomieszezenia przyszpitalnej apteki,
kuchni oddzialowej oraz pomieszezenia magazynowe: czystej i brudnej biclizny, spragtu
a takze pomieszezenia techniczne.

W skrzydle bocznym zachodnim przewidziano nastgpujace pomieszczenia: pomieszczenie
izolatki, 5 pokoi 4 osobowych, 1 poksj 5 osobowy, 3 pokoje 2 osobowe, 2 pokoje 2 osobowe
2 lazienka, punkt pielegniarski z pokojem zabiegowym, 4 lazienki dla pacjentow wyposazone
w ubikacje, umywalke i natrysk w pozycji siedzacej, jedna z nich dodatkowo dostosowano do
potrzeb lezacego — wézek - wanna, a w dwoch z nich dodatkowo pisuar, skladzik porzadkowy
oraz pomieszczenie na brudna bielizng oraz pomieszezenic brudownika z przedsionkiem.
W czgdei potudniowe skrzydla zachodniego zaprojektowano pokj dzienny z aneksem
kuchennym dostepnym dla hospitalizowanych. W skrzydle zachodnim przewidziano Klatke
schodowa laczaca poszczegolne kondygnacje i jednoczesnie pelniqca funkcie wyjscia
ewakuacyjnego.

W skrzydle bocznym wschodnim przewidziano nastepujace pomieszczenia: pomieszczenic
izolatki, 5 pokoi 4 osobowych, 1 poks; 5 osobowy, 3 pokoje 2 osobowe, 2 pokoje 2 osobowe
2 lzienka, punkt piclegniarski z pokojem zabiegowym, 4 lazienki dla pacjentéw wyposazone
w ubikacje, umywalke i natrysk w pozycji siedzacej. jedna  nich dodatkowo dostosowano do
potrzeb lezacego- wozek- wanna, a w dwdch z nich dodatkowo pisuar, skladzik porzadkowy
oraz pomieszezenie na czysty biclizn oraz poksj lekarza dyzumego wraz 7 lazienk.
W czesci poludniowej skrzydla zachodniego zaprojektowano pokoj dzienny z ancksem
kuchennym dostepnym dla hospitalizowanych. W skrzydle zachodnim przewidziano Klatke

schodowa faczaca poszczegdlne kondygnacje i jednoczesnic pelniqea funkeje wyjs

ewakuacyjnego.
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W RATCZY

* PODDASZI

W czeici korpusu gléwnego znajduja si¢ pomieszczenia: apteki przyszpitalnej,
komunikacji wewnetrznej: pozioma i pionows, ktéra odbywa si¢ za pomoca klatek
schodowych oraz dwéch wind osobowych dostosowanych do przewozenia fozek.

W skrzydlach bocznym zachodnim oraz wschodnim: przewidziano pomieszczenia
przeznaczone na funkcjg przeniesiona z adaptowanego budynku gospodarczego, magazyny
(archiwum, depozyty, itp.) oraz pomieszczenia mieszkalne. Istnieje mozliwosé wydzielenia
oddzielnych mieszkari z wlasnym wejsciem. W skrzydiach przewidziano klatki schodowe
Taczace poszczegolne kondygnacie i jednoczesnie pelniace funkcje wyjéé ewakuacyjnych.

* BUDYNEK GOSPODARCZY:

W adaptowanym budynku gospodarczym na cele zaplecza technicznego przewidziano

nastepujace dzialy technologiczne:

- kotlownia,

- garazowy,

- zabezpieczenia energetycznego (agregaty pradotwdrcze — awaryjne, rozdzielnia
elektryczna).

- pomieszezenia przylaczy wody i gazu

- warsztat konserwatorski

- garaz dla samochodéw do przewozu chorych

- zaplecze personelu na poddaszu

6.3. Opis wygladu budynku

Budynek w ksztalcic litery C. skladajacy si¢ 2 korpusu glownego i dwéch skrzydel

wachodniego i zachodniego. Korpus glowny przekryty d

chem dwuspadowym o kacic

nachylenia 45 stopni (100%). Szerokodé 13 m i 21 m w holu wejciowym. Wysokosé korpusu

glownego 13.50 m. Skrzydia przekryte rownicz dachem dwuspadowym o kaeie nachylenia 35

stopni (70%). Szerokosé 13 m. Wysokos¢ skrzydel 11,5 m. Budynek opiekuiiczo- leczniczy
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[image: image13.jpg]projektowany byl w nawiazaniu do istniejacego budynku historycznego. Nawiazanie to
polegato przede wszystkim na dostosowaniu rytmu otworéw, wymiaréw okien, podziatu na
parter, pietro i poddasze, kata nachylenia pofaci dachowych. Zadbano by projektowany
budynek nie zdominowal istniejacego poprzez czesciowe zaglebienie skrzydel bocznych przy
podniesieniu korpusu gléwnego.
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34-300 Zywiec
Ul Komorowskich 95

Tel./fax. 033 475-59-05

ANEKS do
koncepcji nowego budynku
Zaktadu Opiekunczo — Leczniczego

w Rajczy
NAZWA INWESTYCJI: Budynek opiekuriczo- leczniczy
INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaktad Opiekuriczo-Leczniczy
w Rajczy
ADRES INWESTYCJI: Rajcza, ul. Ujsolska 35
STADIUM: Koncepcja
BRANZA: Architektura

ZAKRES OPRACOWANIA: Architektura

AUTORZY PROJEKTU:  mgr inz. arch. Joanna Janik
mgr inz. arch. Magdalena Piatek
mgrinz. Dariusz Steczek

DATA: Marzec 2006
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Departament

Organizacji Ochrony Zdrowia

MZ-070-024-5494-1/CP/06
Pani
Magdalena Pigtek

Pracownia Projektowa mp studio
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Odpowiadajac na Pani pismo z dnia 22.02.2006 r., dotyczace interpretacji § 38

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwea 2005 r. w sprawic wymagaf, jakim
powinny odpowiada¢ pod wrgledem fachowym | sanitanym  pomieszezenia
i urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116 poz. 985 z pozn. zm.), uprzejmie
informuje, i2 drzwi pokoi przeznaczonych dla pacjentow nie moga otwieraé sig na zewnatrz

pokoju (4. na korytarz).
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